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Datenblatt

Cardanic Spot Round

CSR - Leistung - CRI / CCT - Beam - Color - Driver - OPTION

CSR - 16 - 930 - 55 - BL - DALI - XYZ

Deckenausschnitt: Durchmesser 165 mm

Code Leistung CRI CCT Lumen

CSR 16 W > 90 2700 K 1300 lm
CSR 16 W > 90 3000 K 1400 lm
CSR 16 W > 95 3200 K 1300 lm
CSR 16 W > 90 4000 K 1600 lm
CSR 28 W > 90 2700 K 2200 lm
CSR 28 W > 90 3000 K 2400 lm
CSR 28 W > 95 3200 K 2200 lm
CSR 28 W > 90 4000 K 2700 lm

Blendfrei durch innovative Dark 
Light Optik

Geringes Gewicht und modernes 
kompaktes Design

Geringe Wartungskosten durch 
Linsen Technologie

2 Leuchtenkopfpositionen für die 
Beleuchtung oberer Wandbereiche

Schnelle Installation durch 
Federmechanismus 

Installation:
Optik:

Driver:
Materialien:

Farben:
Gewicht:
Lebensdauer:
Temperaturbereich:

Deckeneinbau
Linse 12°/24°/38°/55°

FIX, DALI, Bluetooth®
Gehäuse - Aluminium
Linse - Polykarbonat 
Schwarz RAL 9005, Weiss RAL 9003
1,12 kg
L80B10 50.000 Stunden
0 / +35° C

Wir behalten uns vor, die Spezifikation ohne Ankündigung zu ändern

Bestellbeispiel:

Toleranz Lichtstrom und Farbtemperatur: +/- 10%


